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• ideale per avvitare in punti diffi  cilmente 
accessibili

• utensile con design ergonomico, peso 
ed ingombro ridotti

• protezione sistema elettronico (salva-
batteria) con protezione da sovracca-
rico, surriscaldamento e scaricamento

• interruttore elettronico per avvitamenti 
precisi

• freno motore immediato al rilascio 
dell’interruttore e blocco dell’albero

• commutatore con reversibilità
destrorsa/sinistrorsa 

• attacco universale magnetico esagona-
le da 1/4” ad innesto rapido

• 3 anni di garanzia sull’utensile (escluso 
batterie e caricabatteria)

295 mm
103 mm
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AVVITATORE AD ANGOLO A BATTERIA WB 10-A

Contenuto W10-A Art. 0700 632 2
descrizione Art.
avvitatore ad angolo WB 10-A –
batteria LI 10,8V/1,3 Ah 0700 996 213
caricabatteria veloce Al30-LI 0700 896
termoformato 0955 030 632
valigetta vuota Orsy 100 0955 155

Accessori e ricambi
descrizione Art.
mandrino per punte 0,4 mm - 6 mm attacco 1/4” 0713 92 04

Dati tecnici:
tensione 10,8V
capacità batteria 1,3 Ah
numero di giri a vuoto 0 – 585 min.-1

coppia di serraggio max. (posizione foratura) 13 Nm
coppia di serraggio max. 5 Nm
attacco universale ad innesto rapido 1/4”
Ø max. vite 5 mm
peso (completo di batteria) 1,1 kg

 fornito in robusta valigetta 
 Orsy 100 in ABS con
 termoformato completo di
 due batterie al litio 10,8V   
 1,3Ah e caricabatteria veloce  
 AL30-LI

 WB 10-A
 Art. 0700 632 2

coppia di serraggio
elettronica regolabile
in 7 posizioni +
1 posizione
con massima coppia
di serraggio

gancio per bilanciatore e 
per appendere l’avvitatore

Testa orientabile in 5 posizioni per 
una lavorazione più confortevole in 
spazi ristretti
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