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Fornito in scatola di cartone con cassetta per il trasporto antiurto e due fruste in dotazione:  
h. 600 Ø 140mm. Tipo H3 (F 77-120) e h. 600 - Ø 160 mm. Tipo H2 (F 77-030) 

Concepito per utilizzi professionali, per miscelare materiali ad alta viscosità anche in grandi volumi.

• Partenza progressiva del motore che consente un avvio graduale e senza strappi.

• Gruppo ingranaggi robusto ed affidabile.

• Grande forza di miscelazione grazie al potente motore da 1800 watt

• Trasmissione ad alto rendimento che evita surriscaldamento del motore.

• Due velocità meccaniche per la massima versatilità di utilizzo.

• Regolazione elettronica delle velocità: 150 – 300 mt/min. - 300 – 650 mt/min.

• Attacco diretto fruste: M 14.

•  Doppia impugnatura per un grande comfort di utilizzo e   
impiego bilanciato con qualsiasi materiale.

• Bloccaggio dell’interruttore in posizione ON per utilizzo intensivo e prolungato.

• Monta fruste fino a 160 mm di diametro.

• Volume mescolabile fino a 120 Lt.

Miscelatore elettrico 
1800 watt - 2 velocità regolabili elettronicamente

F78-180

Caratteristiche tecniche

Motore: 1800 W – 230 V – 50 Hz
Velocità: 150 a 300 / 300 a 650 giri/min.
Frusta H2:  Ø 160 mm
Frusta H3:  Ø 140 mm
Attaco fruste: M14
Dimensioni imballo (L x P x H): 620 x 360 x 240 mm
Peso: 9 Kg
Codice a barre: 8025191803867

Accessori di corredo: pag 32

Impugnatura ergonomica soft-grip per un  
utilizzo confortevole ed equilibrato.

Avviamento progressivo per evitare schizzi  
di materiale non omogeneo nella fase iniziale 
della miscelazione.

Motore con trasmissione ad ingranaggi robusta 
ed affidabile. Due livelli di velocità meccaniche 
con regolatore elettronico.

Espositore  
per punto vendita  
art. F76-000


